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ボイラー稼動　ヒアリングシート

記入日 2017 　１枚目／合計　１枚

お得意先名 ご担当者：

貫流・水管・炉筒・排熱・（　　　　　　　　　） 　　　　年　　　　月

所在地

使用中のボイラー

種類　該当に○、それ以外は（）内に記入下さい。 蒸発（換算）量 基数 導入年月 メーカー

貫流・水管・炉筒・排熱・（　　　　　　　　　） 　　　　年　　　　月

ボイラ高圧設定（消火圧力） 着火圧力

ボイラ運転圧力 現場設定最大蒸気圧 最大必要温度

／ℓ・m3・kg

稼働日数（日）

燃料・給水量・蒸発量について

エコノマイザー □　有り　□　無し 排ガス出口温度 総蒸気管長

ドレン回収 □　有り　□　無し 給水温度 送気配管口径

燃料費（千円） 給水量（㎥） 蒸発量（トン） 燃料流量（　　　　）年　月

　　　　年　　　月

担当者名：

低燃焼設定圧力

□連続　□バッチ

□連続　□バッチ

□連続　□バッチ

□連続　□バッチ

□連続　□バッチ

□連続　□バッチ

□連続　□バッチ

□連続　□バッチ

□連続　□バッチ

備考

蒸気ヘッダからの配管について

使用燃料・単価

口径 配管長 現場使用圧力 必要温度 用途

Ａ重油　・　Ｃ重油　・　灯油　・　都市ガス　・　ＬＰガス

　　　　年　　　月

　　　　年　　　月

　　　　年　　　月

　　　　年　　　月

　　　　年　　　月

　　　　年　　　月

　　　　年　　　月

　　　　年　　　月

　　　　年　　　月

　　　　年　　　月

　　　　年　　　月

株式会社ジャパンイノベーションズ宛

送付先：０３－６８００－２９５７


